KATALOG PRODUKTOW



// prasy trapezowe

Prasa trapezowa jednostronna typ PTJ

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasy przeznaczone do klejenia drewna dla stolarki budowlanej typu: okna,
drzwi, belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 1 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne (1 lub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowaq).

. Dociski wykonywane sg w wersji: srubowej, pneumatycznej lub na
mimaosrody

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co
100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm

Szerokosc zatadunku elementow klejonych do 1300 mm

Grubos¢ elementow klejonych 10 - 220 mm

Pola zatadowcze 1

Sekcje dociskowe 1-10

Dociski wyrownujgce - imaki - 1 - 2szt. na jedng sekcje dociskowag
Cisnienie robocze max. 0,8MPa



// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasy przeznaczone do klejenia drewna dla stolarki budowlanej typu: okna,

Prasa trapezowa dwustronna typ PTD

drzwi, belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 2 pola zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne (1 1ub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowaq)

. Dociski wykonywane sg w wersji: srubowej, pneumatycznej lub na
mimaosrody

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co
100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm
Szerokosc zatadunku elementow klejonych do 1300 mm

Grubos¢ elementow klejonych 10 - 220 mm

Dociski wyréwnujgce - imaki - 1- 2 szt. na jedng sekcje dociskowa
Pola zatadowcze 2

Sekcje dociskowe 1-10

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl




// prasy trapezowe

Prasa trapezowa typ PTJDB

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasa pneumatyczna trapezowa z dociskiem bocznym
Prasy przeznaczone do klejenia i montazu drewna dla stolarki budowlanej typu: okna, drzwi,
belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 1 lub 2 pola zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe sterowane
indywidualnie zaworem z dZzwignig reczng

» Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce klejong
ptaszczyzne (1 lub 2 szt dociskéw na jedng sekcje dociskowq)

»» Dociski wykonywane sg w wersji: srubowej i pneumatycznej

. Prasa posiada docisk boczny wyposazony w sitowniki ttokowe sterowane zaworem z
dzwignig reczng, natomiast druga strona prasy wyposazona jest w belke oporowa
przestawng

»» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikow ttokowych regulowana jest filtroreduktorem powietrza

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co 100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm

Szerokosc zatadunku elementow klejonych do 1300 mm

Grubosc elementdw klejonych 10 - 220 mm

Pola zatadowcze 1- 2

Sekcje dociskowe 1-10

Dociski wyrownujgce - imaki - 1- 2szt. na jedng sekcje dociskowag
Docisk boczny - 2 sitowniki ttokowe pneumatyczne

Belka oporowa przestawna

Cisnienie robocze max. 0,8MPa



// prasy trapezowe

Prasa trapezowa typ PTP

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasa trapezowa z dociskiem wyréwnujgcym za pomocg poduszek
pneumatycznych.

Prasy przeznaczone do klejenia drewna dla stolarki budowlanej typu: okna,
drzwi, belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 1 lub 2 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne za pomocg poduszek pneumatycznych (1 lub 2 szt.
dociskéw na jedng sekcje dociskowa@)

» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co
100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm

Szerokosc elementow klejonych do 1300 mm

Grubosc elementdw klejonych 10 - 220 mm

Dociski wyréwnujgce - imaki - 1- 2 szt. na jedng sekcje dociskowa
Pola zatadowcze 1- 2

Sekcje dociskowe 1-10

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa



// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasa tI'CIDEZOWU typ PTS Prasa trapezowa z dociskiem wyréwnujgcym za pomocg sitownikow
ttokowych,

Prasy przeznaczone do klejenia drewna dla stolarki budowlanej typu: okna,
drzwi, belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 1 lub 2 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne za pomocg sitownikow ttokowych (1 lub 2 szt. dociskow
na jedna sekcje dociskowa)

» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikow ttokowych regulowana jest filtroreduktorem
powietrza

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co
100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm
Szerokosc elementow klejonych do 1300 mm
Grubosc elementdw klejonych 10 - 220 mm

Dociski wyrdwnujgce - imaki - 1- 2 szt. na jedng sekcje dociskowa
Pola zatadowcze 1-2

t( TECH'FA'M".ER } fax. +48 6144 22 803 Sekcje dociskowe 1-10

tel. +48 608 512 690 Cisnienie robocze max. 0,8 MPa
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl

64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy trapezowe

Prasa trapezowa typ PTM

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasa trapezowa z dociskiem wyrownujgcym za pomocg mimosrodow.
Prasy przeznaczone do klejenia drewna dla stolarki budowlanej typu: okna,
drzwi, belki, parapety, do klejenia ptyt meblowych, stopni schodowych itp.

. Prasa posiada 1 lub 2 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyrownujgce
klejong ptaszczyzne za pomocg mimosrodow (1 1ub 2 szt dociskow na jedng
sekcje dociskowaq)

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

. Dodatkowym wyposazeniem prasy jest regulacja szerokosci zatadunku co
100mm

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm

Szerokosc elementow klejonych do 1300 mm

Grubosc elementdw klejonych 10 - 220 mm

Dociski wyrdwnujgce - imaki - 1- 2 szt. dociskdow na jedna sekcje dociskowag
Pola zatadowcze 1-2

Sekcje dociskowe 1-10

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa



// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasa tI'CIpEZOWCI typ )Y Prasa trapezowa do montazu nog

. Prasa posiada 1 lub 2 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Wyposazona jest w docisk gtowny oraz docisk wyrownujgcy sitownikiem
ttokowym (1 lub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowa)

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaéwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasa tI'CIpEZOWCI typ PSSIW Prasa trapezowa do klejenia schodow i wang Prasy przeznaczone do klejenia
stopni schodowych - czes¢ gorna prasy, czesc dolna - do klejenia wanag.

. Prasa posiada 2 pole zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne (1 lub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowaq).

. Dociski wykonywane sg w wersji: srubowej lub pneumatycznej

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 6000 mm

Szerokosc elementow klejonych 200-680 mm cz. gérna 480 mm cz. dolna
Grubosc elementdw klejonych 10-60 mm cz. gérna do 100 mm cz. dolna

Pola zatadowcze 2
Sekcje dociskowe 12
Cisnienie robocze max. 0,8MPa

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl




// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasa tI'CIpEZOWCI typ PTO Prasa trapezowa do odtogowania
Prasy przeznaczone do okleinowania ptyt wigrowych, ptyt MDF na zimno oraz

do obtogowania.

. Prasa posiada 1 lub 2 pola zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyrownujgce
klejong ptaszczyzne (1 lub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowa).

. Dociski wykonywane sg w wersji: sSrubowej lub pneumatycznej

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamowienie wedtug parametrow
ustalonych przez klienta.

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy trapezowe // Opis produktu

Prasa tI'CIpEZOWCI typ PTJPD Prasa trapezowa do obtogowania i do klejenia na dfugosc,
Gorna czesc prasy przeznaczona jest do okleinowania ptyt wigrowych, ptyt

MDF na zimno oraz do obtogowania natomiast dolna czesc prasy
przeznaczona jest do klejenia drewna na dtugosc - mikrowczepy.

. Prasa posiada 1 lub 2 pola zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne (1 1ub 2 szt. dociskow na jedng sekcje dociskowaq)

. Dociski wykonywane sg w wersji: srubowej lub pneumatycznej

» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Prasa posiada regulacje srodka docisku

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamowienie wedtug parametrow

ustalonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy obrotowe // Opis produktu

Prasa obrotowa typ PO-4 Prasa przeznaczona do klejenia elementow drewnianych wielkogabarytowych
typu: ptyta meblowa z drewna litego, blaty, stopnie i wangi schodowe.

. Prasy posiadajg 4 pola zatadowcze podzielone na sekcje dociskowe,
sterowane indywidualnie zaworem z dzwignig reczng

» Wykonywane sg w wersji z imakami - dociskami wyréwnujgcymi
odsuwanymi na boki lub podnoszonymi do gory.

. Dociski wyréwnujgce klejong ptaszczyzne wykonywane sg w wers;ji
pneumatycznej ( za pomocg poduszki pneumatycznej)

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych 250 - 6500 mm
Szerokosc elementow klejonych do 1300 mm
Grubosc elementoéw klejonych 10 - 65 mm
Pola zatadowcze 4

Sekcje dociskowe 4 - 10

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa

#( TECH-FA-MILER ># fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy obrotowe // Opis produktu

Prasa obrotowa typ PW Prasa przeznaczone do klejenia elementow drewnianych typu: ptyty meblowe,
blaty, stopnie schodowe itp.

. Prasy te wykonywane sg w wersji 4 i 6 pol zatadowczych podzielonych na
sekcje dociskowe, sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Kazda sekcja dociskowa wyposazona jest w imaki - dociski wyréwnujgce
klejong ptaszczyzne za pomocg sitownikow ttokowych

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikew ttokowych regulowana jest filtroreduktorem
powietrza

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 3200 mm
Szerokosc elementow klejonych do 1150 mm
Grubosc elementoéw klejonych 10 - 65 mm
Pola zatadowcze 4 - 6

Sekcje dociskowe 1-4

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa

#( TECH-FA-MILER ># fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl



// prasy obrotowe

Prasa obrotowa typ PWF

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasa pneumatyczna wiatrakowa do montazu frontéw meblowych
Prasa przeznaczona do montazu frontéw meblowych o indywidualnie
ustalonych wymiarach

. Prasy te wykonywane sq w wersji 4 i 6 pol zatadowczych

» Wykonywane sg w wersji ramowej z dociskiem gtownym poduszkg
pneumatyczng lub w wersji otworowej z dociskiem gtownym za pomocg
sitownikow ttokowych

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikow ttokowych regulowana jest filtroreduktorem
powietrza

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 3200 mm
Szerokosc elementow klejonych do 1150 mm
Grubosc elementow klejonych 10 - 65 mm
Pola zatadowcze 4 -6

Sekcje dociskowe 1-4

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa



// prasy montazowe

Prasa montazowa typ PSS

Blels . oaliw B B.E
e T T N L B

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Pneumatyczny scisk stotowy otworowy przeznaczony jest do klejenia i
montazu szuflad, frontéw meblowych, ramek drzwiowych, okien, drzwi, tukow
oraz elementéw ramowo ptycinowych stosowanych w stolarstwie meblowym.

. Prasy posiadajg jedno lub dwa pola zatadowcze

. Kazde pole zatadowcze moze posiadac 1 - 4 stanowisk roboczych
wyposazonych w sitowniki pneumatyczne ttokowe sterowane zaworem z
dZzwignig reczng

. Docisk wyréwnujgcy pneumatyczny (od czota)

. Imaki - dociski wyréwnujgce srubowe

. Belki oporowe state i przestawne

. Regulacje grubosci zatadunku

» Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnienia

. Prasy wykonywane sg na stojaku statym lub regulowanym do pozydji
poziomej

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych 3500 mm

Szerokosc elementow. klejonych 2000 mm

Grubosc elementdw klejonych 120 mm

Pola zatadowcze 1- 2

Sekcje dociskowe na jednym polu 4 - 16 (4 sitowniki na jedng sekcje)
Cisnienie robocze 0,8 MPa



// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PMJ Prasy montazowa do montazu okien i drzwi.
Prasa pneumatyczna montazowa przeznaczona jest do montazu wszelkich

konstrukcji ramowych np. okien, drzwi, ram, skrzynek, szuflad itp

. Wykonywane sg w wersji jedno i dwustronnej

. Prasa posiada 3-4 belki jezdne w uktadzie pionowym wyposazone w
sitowniki ttokowe sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng oraz

» Regulacje wysokosci co 100mm

. Jednag belke statq oporowa z lewej strony prasy

. Belke pionowag dociskowg z dwoma sitownikami ttokowymi w uktadzie

Blels . oaliw B B.E

AT Bl e

poziomym, ktérg mozna regulowac w gore lub w dat i w dowolnym miejscu
zablokowac

» Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow montazowych 3500 mm
Wysokos¢ zatadunku 2000 mm
Grubosc elementow klejonych 100 mm

llos¢ sitownikow pionowych 3 - 4
llos¢ sitownikow poziomych 2
Pola zatadowcze 1- 2

Cisnienie robocze 0,8MPa

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
PAPROC 43 e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl




// prasy montazowe

Prasa montazowa typ PMF

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Prasa do montazu frontdéw meblowych
Prasy przeznaczone do montazu ramek drzwiowych, frontéw meblowych
zacinanych pod kgtem 45° i 90°

» Wykonywane sg w wersji jednostronne;

. Belke oporowag statg w lewej czesci wyposazona w sitownik pneumatyczny
ttokowy dziatajgcy w uktadzie pionowym

. Belke ruchomg wyposazong w jedne sitownik ttokowy w uktadzie poziomym
oraz dwa sitowniki ttokowe wyrownujgce

. Dwie belki jezdne wyposazone w sitowniki pneumatyczne ttokowoe
dziatajgce w uktadzie

. Gtowny docisk odbywa sie za pomocq sitownikow ttokowych

. Dociski proste i kgtowe

. Uktad sterowana prasy elektryczno - pneumatyczny

. Sita docisku regulowana jest filtroredulktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych 2100 mm
Szerokosc elementow klejonych 750 mm
Grubosc elementoéw klejonych 100 mm
llosc¢ sitownikow pionowych 3 - 4

llos¢ sitownikow poziomych 2

Pola zatadowcze 1

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa



// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PR Prasy montazowa do ramek drzwiowych
Prasa pneumatyczna montazowa przeznaczona jest do montazu wszelkich
konstrukcji ramowych np., ram, skrzynek, szuflad itp

» Wykonywane sg w wersji jednostronne;

. Prasa posiada 3-4 belki jezdne w uktadzie pionowym wyposazone w
sitowniki ttokowe sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Jedng belke statg oporowa z lewej strony prasy

. Belke pionowg dociskowg z dwoma sitownikami ttokowymi w uktadzie
poziomym, ktdrg mozna regulowac w gore lub w doét i w dowolnym miejscu
zablokowac

. Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnienia

. Regulacje wysokosci co 100mm

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamadwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER ># fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler  tel. +48 602 334 683
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64-300 Nowy Tomysl www.tech-fa-miler.pl




// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montuiowu typ SMOO0 Stot montazowy do okuwania i uszczelkowania okien i drzwi

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaéwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.,

#( TECH-FA-MILER ># fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
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// prasy montazowe

Prasa montazowa typ PMK

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
PAPROC 43
64-300 Nowy Tomysl

fax. +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690

tel. +48 602 334 683

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

// Opis produktu

Uniwersalne pneumatyczne urzgdzenie do montazu krzeset

. Prasa posiada jedno pole robocze

. Docisk gtéwny odbywa sie za pomocg sitownikow ttokowych

. Kazdy sitownik sterowany jest indywidualnie zaworem z dZwignig reczng
. Sita docisku regulowana jest filtroredulktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamdwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.



// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PMSZ Prasa do montazu szuflad. (zdjecie dodatkowo)

»» Wyposazona jest w jedno lub dwa stanowiska robocze

. Gtowny docisk odbywa sie sitownikiem ttokowym lub poduszkg
‘neumatyczng

Specyfikacja techniczna

Isy wykonywane sg na indywidualne zamowienie wedtug parametrow
alonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803
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// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PTK Urzgdzenia do tapicerowania siedzisk
Urzgdzenie przeznaczone jest do tapicerowania siedzisk i oparc krzeset gdzie

jako element tapicerski stosowana jest ggbka tapicerska, pianka tapicerska
lub materiat tapicerski.

 Wyposazone jest stot roboczy obracany motoreduktorem
. Docisk gtowny sitownikiem pneumatycznym z elementem dociskowym
wymiennym (rézne ksztatty)

. Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaowienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER ># fax, +48 6144 22 803
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// prasy montazowe

Prasa montazowa typ SPP

# TECH-FA-MILER J#

Firma Urzgdzen Technicznych Irena Miler
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64-300 Nowy Tomysl
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// Opis produktu

Stoty do polerowania z mocowaniem elementdw za pomocg przyssawek
Stot polerski z mocowaniem elementdw za pomocg przyssawek przeznaczony
jest do polerowania frontow meblowych

. Wyposazony w jedno pole robocze z przyssawkami ruchomymi
. Stot posiada urzgdzenie do wytwarzania podcisnienia do ktérego
podtgczone sg przyssawki,

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaéwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.



// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa pneumatyczna przeznaczona jest do klejenia i montazu korpusow
meblowych typu: szafka, szafy, kredensy, regaty, komody, potki itp.

Prasa montazowa typ PMKM

. Prasy posiadajg jedno lub dwa pola zatadowcze

. Belki dociskowe dziatajqce w uktadzie pionowym 1-2

. Jedna belka dziatajgca w uktadzie poziomym przestawiana za pomocg
motoredulktora bezstopniowo gora - dot

. Kazda belka wyposazona jest w sitowniki pneumatyczne ttokowe sterowane
zaworem z dzwignig reczng

. Pneumatyczna blokada belki ruchomej pionowej

» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikow ttokowych regulowana jest filtroreduktorem

powietrza

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamadwienie wedtug parametrow

ustalonych z klientem.

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803

tel. +48 608 512 690
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// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PMEG Prasa pneumatyczna do montazu frontéw meblowych gietych (tukowych)
przeznaczona jest do montazu frontow meblowych, ramek drzwiowych itp.

. Prasy wyposazone sg w jedno pole robocze

. Docisk gtowny poziomy oraz docisk wyréwnujqgcy pionowy odbywa sie
sitownikami ttokowymi sterowanymi zaworem z dZzwignig reczng

. Uktad sterowana prasy pneumatyczny

. Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnieniag

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaowienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.
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// prasy do klejenia na dtugosc // Opis produktu

Prasa do klejenia drewna na dtugosc

Prasa do klejenia typ PD

Prasy przeznaczone do klejenia drewna na mikrowczepy (ztgcze klinowe)

» Wykonywana w wersji 11ub 2 pol zatadowczych z dociskiem gtownym za
pomocg sitownika ttokowego

. Sita docisku gtownego regulowana jest reduktorem cisnienia

. Sita docisku sitownikow ttokowych regulowana jest filtroreduktorem
powietrza

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm
Szerokosc elementow klejonych 30 - 160 mm
Grubosc elementow klejonych 15 - 80 mm
Pola zatadowcze 1-2

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa
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// prasy do klejenia tukow // Opis produktu

Prasa do |(|EjEI'IiCI typ +]:73 Prasa do klejenia tukow
Prasa przeznaczona do klejenia warstwowego tukow stosowanych najczescie]

w produkgji programow ogrodowych

. Prasy wykonywane sg w wersji jedno i dwustronnej,

. Na polu roboczym znajduje sie od 2 - 6 pol zatadowczych w zaleznosci od
strzatki ugiecia tuku.

. Kazde pole zatadowcze sterowane jest niezaleznie

. Proponowane sq dwie wersje zatadunku elementow klejonych: reczna lub

mechaniczna

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow klejonych do 8000 mm
Szerokosc elementow klejonych 30 - 160 mm
Grubosc elementow klejonych 15 - 80 mm
Pola zatadowcze 1- 2

Cisnienie robocze max. 0,8 MPa

#( TECH-FA-MILER )# fax, +48 6144 22 803
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// prasy do klejenia tukow // Opis produktu

Prasa do |(|EjEI'IiCI typ POt Prasa do klejenia elementoéw okien tukowych oraz na dtugosc.

. Prasy przeznaczone do klejenia elementow okien tukowych pod dowolnym
kgtem oraz po przezbrojeniu do nieograniczonego klejenia drewna na
dtugosc na mikrowczepy

. Wyposazone sg w 2 lub 4 sitowniki ttokowe w ulktadzie pionowym
sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng

. Posiada stot przesuwny ktory dziata w uktadzie poziomym

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Prasy wykonywane sg na indywidualne zamaéwienie wedtug parametrow
ustalonych z klientem.
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// prasy do okleinowania na zimno

Prasa do klejenia typ PO

# TECH-FA-MILER J#
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// Opis produktu

Prasa o nacisku pionowym do okleinowania na zimno w wersji z poduszkami
pneumatycznymi.

. Prasy przeznaczone do okleinowania ptyt wigrowych, ptyt MDF na zimno
oraz do odtogowania okleing naturalng Na prasie mozna klei¢ ptyty
warstwowo, okleinowac drzwi lub klei¢ belki.

. Prasa posiada jedno pole robocze

» Gorna czesc prasy wyposazona jest w ruchome belki dociskowe z
poduszkami pneumatycznymi co umozliwia réwnomierny nacisk na klejong
powierzchnie

. Belki dociskowe sterowane sg indywidualnie zaworem z dZzwigniq reczng

. Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc okleinowanej ptyty max. 3100 mm
Szerokosc okleinowania max. 1500 mm
Wysokos¢ zatadunku 500 mm

Sekcje daciskowe 4-18

Cisnienie robocze max. 0,5 MPa



// prasy do okleinowania na zimno

Prasa do klejenia typ PO
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// Opis produktu

Prasa o nacisku pionowym do okleinowania na zimno w wersji z sitownikami
ttokowymi

. Prasy przeznaczone do okleinowania ptyt wigrowych, ptyt MDF na zimno
oraz do odtogowania okleing naturalng Na prasie mozna klei¢ ptyty
warstwowo, okleinowac drzwi lub klei¢ belki.

. Prasa posiada jedno pole robocze

. Gorna czesc prasy wyposazona jest w sitowniki ttokowe co umozliwia
rownomierny nacisk na klejong powierzchnie

. Sitowniki ttolkowe sterowane sg zaworem z dzwignig reczng

» Sita docisku gtéwnego regulowana jest reduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc okleinowanej ptyty max. 3100 mm
Szerokosc okleinowania max. 1500 mm
Wysokos¢ zatadunku 500 mm

Sekcje dociskowe sitownikami ttokowymi
Cisnienie robocze max. 0,5MPa



// Sciski montazowe // Opis produktu

Scisk montuiowy typ SMST S,C|S|<| montazowe na stojaku
Sciski przeznaczone sg do klejenia drewna typu: ptyty, blaty, stopni

schodowych, parapetow, krawedziakow, belek, doklejek.

Sciski wykonywane sg w wersji:

. sciski montazowe na stojaku statym Typ SMST

. sciski montazowe na stojaku obrotowym Typ SMSO

. sciski montazowe srubowe z listwa wyréwnujgcg Typ SMSL

. sciski montazowe srubowe Typ SMS

. sciski montazowe srubowe wzmocnione z listwa wyrownujgcg Typ SMW

// Specyfikacja techniczna

Sciski posiadajg regulagje szerokosci klejenia co 100mm. Parametry stojaka
oraz sciskow montazowych ustalane sg indywidualnie z klientem.
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