// prasy montazowe // Opis produktu

Prasa montazowa typ PMJ Prasy montazowa do montazu okien i drzwi.
Prasa pneumatyczna montazowa przeznaczona jest do montazu wszelkich

konstrukcji ramowych np. okien, drzwi, ram, skrzynek, szuflad itp

. Wykonywane sg w wersji jedno i dwustronnej

. Prasa posiada 3-4 belki jezdne w uktadzie pionowym wyposazone w
sitowniki ttokowe sterowane indywidualnie zaworem z dZwignig reczng oraz

» Regulacje wysokosci co 100mm

. Jednag belke statq oporowa z lewej strony prasy

. Belke pionowag dociskowg z dwoma sitownikami ttokowymi w uktadzie
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poziomym, ktérg mozna regulowac w gore lub w dat i w dowolnym miejscu
zablokowac

» Sita docisku regulowana jest filtroreduktorem cisnienia

// Specyfikacja techniczna

Dtugosc elementow montazowych 3500 mm
Wysokos¢ zatadunku 2000 mm
Grubosc elementow klejonych 100 mm

llos¢ sitownikow pionowych 3 - 4
llos¢ sitownikow poziomych 2
Pola zatadowcze 1- 2

Cisnienie robocze 0,8MPa
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